
1	 Recibir instrucción sobre el procedimiento de 
trabajo seguro para actividades de limpieza 
en sala de equipos.

2	 Verificar uso de EPP dieléctricos.

3	 Respetar instrucciones directas de su 
supervisión y señales dispuestas en la zona 
de trabajo.

Trabajador fallece por DESCARGA eléctrica 
al realizar labores de limpieza

CAUSAS DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

LECCIONES APRENDIDAS

empresas»	 Uso de elementos conductores 
en trabajos de limpieza (mango 
metálico escobillón).

»	 Falta de supervisión en la ejecución 
de trabajos.

»	 Falta de procedimiento de trabajo e 
inducción específica.

»	 No establecer distancias de 
seguridad de acuerdo a las energías 
presentes.

Trabajador recibe descarga 
eléctrica desde transformador 
de 13.000 V al realizar labores 
de limpieza al interior de sala de 
máquinas.

1	 Generar lay out de seguridad al interior de 
sala de equipos.

2	 Establecer un procedimiento de trabajo 
seguro en materia de limpieza y trabajos 
al interior de sala eléctrica.

3	 Asegurar instrucción sobre el 
procedimiento de trabajo para actividades 
en sala eléctrica.

4	 Verificar y ajustar MIPER, asegurando las 
medidas de control en trabajos al interior 
de sala eléctrica (uso de equipamiento 
aislante y dieléctrico).
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ESTE MATERIAL SE PRESENTA SOLAMENTE CON FINES INFORMATIVOS Y PERMITE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA SUSESO EN SU CIRCULAR N° 2611/2010. LAS EMPRESAS ADHERIDAS 
DEBERÁN EVALUAR ESTA INFORMACIÓN PARA DETERMINAR SI SE PUEDE APLICAR A SUS SITUACIONES Y PRÁCTICAS ESPECÍFICAS.

trabajadores


