
tipo de ficha pÚBLicoficha sector
empresas
trabajadores

por oficio coNstrUcciÓNapreNde a preveNir

Al iniciAr lAs jornAdAs de trAbAjo, el operAdor de bulldozer debe identificAr los riesgos propios de lA 
tAreA A reAlizAr y conocer sus medidAs de control.

OPERADOR BULLDOZER
descripción del 
oficio

lugAres de 
trAbAjo

Operador especializado en 
la conducción y operación 
del Bulldozer para realizar 
trabajos de movimiento de 
tierra, materiales o escom-
bros, excavación, labores 
de empuje, aplanado y 
arrastre.

Interior de la cabina de 
la maquinaria, zonas de 
excavación a cielo abierto, en 
zanjas, zonas con pendiente, 
zonas con tránsito vehicular 
y lugares de acopio de 
materiales.

EstE ListADO Es DE APOyO PARA LAs 
EmPREsAs, LO cUAL DEBEn cOmPLEmEntAR 
cOn LOs PROcEsOs EsPEcíficOs DE 
LAs LABOREs DEsARROLLADAs En sUs 
instALAciOnEs”.

NOTA: "Obligación de Informar los Riesgos 
Laborales" a los trabajadores, según lo 
establecido en el artículo 21º de D.S. 40/69 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

riesgostAreAs medidAs de control

insPEcción DEL 
BULLDOZER

›  cOntActO cOn OBjEtOs 
cALiEntEs

›  ExPOsición A 
RADiAción UV

• Verifica el buen estado de luces, frenos, baliza y alarma de retroceso.
• solicita la reparación inmediata, si detectas algún desperfecto.
• Los extintores portátiles deben estar en buen estado.
• no intervengas con el motor en marcha, espera que se enfríe.
• no toques tapas de líquidos calientes (agua o aceite).
• Utiliza Elementos de Protección Personal: zapatos de seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de 

seguridad, protector ocular, mangas largas y protección solar para la piel. 

elementos de protección personAl recomendAdos

cALzADO
DE SEguRIDAD

guANTES
DE SEguRIDAD

chALEcO
REfLEcTANTE

cAScO
DE SEguRIDAD

PROTEccIóN
vISuAL

PROTEccIóN
SOLAR

PROTEccIóN
RESPIRATORIA

PROTEccIóN
AuDITIvA



código:

VALIDACIÓN
NoMBRE dE JEFE dPTo. PREV. RiESgoS:  
FEcHA:    FiRMA: 
 
NoMBRE dE PRESidENTE dE coMiTÉ PARiTARio:
FEcHA:    FiRMA:  

EMPRESA:

RUT dE EMPRESA:
diREccióN dE FAENA:
NoMBRE JEFE diREcTo:

FiRMA:

TRABAJADOR:

RUT TRABAJAdoR:
TiPo TRABAJAdoR:
FEcHA:

FiRMA: 

OPERAción DEL 
BULLDOZER

cARgA DE cOmBUstiBLE

›  chOqUEs / cOLisiOnEs

›  AtROPELLOs

›  ExPOsición A POLVO

›  ExPOsición A RUiDO

›  cAíDA A DistintO niVEL

›  VOLcAmiEntO

›  cOntActO cOn OBjEtOs 
cALiEntEs

›  incEnDiO

• Usa los puntos de apoyo al subir y bajar de la cabina. No saltes ni te apoyes en palancas de control para acceder 
a la cabina.
• mantén los zapatos de seguridad limpios y secos.
• no conduzcas vehículos con algún desperfecto en frenos o dirección.
• siempre utiliza el cinturón de seguridad.
• no debes utilizar el teléfono celular, fumar, comer y/o ingerir bebidas mientras operas el Bulldozer.
• Al desplazarte, ten precaución con las personas que circulan por el área.
• Al desplazarte, mantén distancia con zanjas y excavaciones, para evitar volcamiento.
• Respeta las normas de tránsito al interior de la obra.
• Utiliza Elementos de Protección Personal: casco de seguridad, zapatos de seguridad, guantes, chaleco 

reflectante, protector auditivo y protección respiratoria.
• Debes tener licencia de conducir clase D.

• Detén la máquina. 
• no fumes.
• si derramas combustible o aceite seca de inmediato.
• Elimina paños, guaipes, trapos u otros elementos que se encuentren con combustible, aceite o grasas donde 

corresponda.
• Utiliza Elementos de Protección Personal: casco de seguridad, guantes, chaleco reflectante, protector ocular, 

protector auditivo y zapatos de seguridad.
• Debes tener conocimiento del uso de extintores de fuego. 

cApAcitAción recomendAdA
Que todos los trabajadores que realicen este tipo de 
labores participen en los siguientes cursos: 

• “PREVEnción DE RiEsgOs En OBRAs ViALEs”.

• “PREVEnción DE RiEsgOs En ExcAVAciOnEs”.

VisitE nUEstRO sitiO WEB  www.achs.cl 
para obtener mayor información sobre cómo acceder 
a dichos cursos de capacitación.
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riesgostAreAs medidAs de control


