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A continuación presentamos las directrices a cumplir por parte

de los proveedores de señales de seguridad preventivas ACHS 

A B C
Colores y 

materialidad 

Muestras

Código de 

identificación

de las señales

Chequeo

bimensual de la 

calidad impresión



A.1 Colores y especificaciones

Color: Pantone Verde 356 C

Tamaño: 18 x 36 cm

Corte: recto

Sustrato: Vinilo PVC Matte

Color: Pantone Amarillo 124 C

Tamaño: 18 x 36 cm

Corte: recto

Sustrato: Vinilo PVC Matte

Color: Pantone Azul 541 C

Tamaño: 18 x 36 cm

Corte: recto

Sustrato: Vinilo PVC Matte

Color: Pantone Rojo 187 C

Tamaño: 18 x 36 cm

Corte: recto

Sustrato: Vinilo PVC Matte



A.2 Materialidad

Vinilo PVC Ritrama Opaco

• Vinilo PVC marca Ritrama, código 4-GL3B-02054 RI-

JET 165 MATT WHITE AP940 PERMANENT WK135, 

Opaco.

• Vinilo permanente con muy buena adherencia sobre 

una amplia gama de sustratos para diversas 

aplicaciones.

• Soporte siliconado y estampado al dorso.

*Se solicita que tanto las muestras aprobadas y la 

producción posterior estén impresas en este sustrato

*En caso de usar un adhesivo alternativo, es necesario que 

cumpla con las mismas características que Ritrama 



A.3 Evaluación de muestras

Calidad de impresión

• Se evaluará primero la materialidad de la muestra,

o sea que cumpla con el adhesivo Ritrama

• Buena definición de la impresión, lo notamos mejor

en los bordes de las letra y que no tenga barrido

Color pantone

• Es importante que a pesar de ser una impresión digital, 

los colores deben ser lo más cercano posible al color 

pantone indicado al inicio del documento



B. Código de identificación de las señales

Código proveedor SAP

• Este código identificador del las señales impresas 

nos permitirá reconocer la producción que estamos 

revisando u entregando a cliente

• Este código irá en la parte inferior izquierda de la 

señal, a 0,6 cm del costado izquierdo y a 1 cm de la 

esquina inferior. En tipografía arial normal de 6 pt

0,6 cm

1 cm



C. Chequeo bimensual

Calidad de impresión

• Se evaluará primero la materialidad de la muestra,

o sea que cumpla con el adhesivo Ritrama

• Buena definición de la impresión, lo notamos mejor

en los bordes de las letra y que no tenga barrido

Color pantone

• Es importante que a pesar de ser una impresión digital, 

los colores deben ser lo más cercano posible al color 

pantone indicado al inicio del documento

Cada 2 meses se tomarán de bodega muestras al azar para 

evaluar nuevamente calidad y color. Lo que nos permitirá 

atajar a tiempo anomalías en la producción



Al momento de entregar su producción cada proveedor debe 

proporcionar un manual de instalación, que contenga las 

instrucciones y el tiempo de garantía del uso de la señaletica

IMPORTANTE

Ya que las señales tendrán el Código proveedor SAP, hay que 

verificar que el juego de señaleticas sean del mismo proveedor

y lleven el manual de instalación del mismo

Proveedor

Bodega




